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Infoblatt zu Flexo-Druck (bis 4-farbig) und Raster-Druck  
 

 
Vorraussetzungen für Mehrfarben-Druck und Raster-Druck   
 
Im Flexodruck werden die Farbtöne ähnlich HKS oder Pantone nicht überdruckt,                               
sondern nebeneinander mit einem Abstand von mindestens 0,2 mm gedruckt (Unterfüllung). 

Wir drucken bis zu vier Farben. Weitere Farbtöne sind eventuell durch Rasterflächen möglich. 

Wünschen Sie mehr Farben, fragen Sie bitte nach Euroscala im Ballondruck. 

Für die schnelle Ausführung Ihres Druck-Auftrages benötigen wir: 

⇒ Digitale Druckvorlagen: Bitte schauen Sie auf dem Datenblatt für Druckgrößen.             
Datenblatt zum Download.                                                              
Sie liefern uns eine Vektor-Datei gemäß dem Datenprofil für                      
digitale Druckunterlagen. Texte in Pfade / Kurven umwandeln.      
Die Vorlage wird von uns in die gewünschten Druckfarben  
separiert. Kostenpauschale für digitale Datenbearbeitung und 
Korrekturabzug 5,00.- € brutto. Entspricht die Datei nicht       
unseren Vorgaben, d.h. eine weitere Bearbeitung ist notwendig, 
werden zusätzlichen Arbeiten nach Aufwand berechnet.                                                                                                                                       

⇒ Vorlage Papier oder Film:   Vorlagen bitte 1:1 gemäß Druckgrößen - Datenblatt.      
(mehrfarbig)                         Druck schwarz auf weißem Papier oder Film (positiv seitenrichtig)
 ohne Grautöne und Verläufe.    
 Passkreuze innerhalb des Druckbereiches setzen.   
                                                                                                                                         

Jeden Farbauszug mit Paßkreuzen versehen. 

⇒ Blitzer:    Ein Abstand zwischen den Druckfarben (Unterfüllung - die   
    Ballonfarbe scheint durch) von 0,2 mm bei einem Gößen-  
    verhältniss von 1:1. 

⇒ Rasterflächen:  Die Rasterflächen oder Farbverläufe dürfen nur Tonwerte von   
(Halbtöne)  10 %  bis  40 %  einer Farbe haben. Wir empfehlen eine  

Rasterweite von 19 oder gröber (19er Raster =  45 lpi).  

  Öffnungszeiten: 

  Montag – Freitag        8:00 – 17:00 h 

  Samstag                   10:00 – 13:00 h 
 

 

  info@baerenballons.de 

  www.baerenballons.de 

 

  Digitale Datenübertragung: 

  repro@baerenballons.de    
    

 

Druckerei für Werbeballons 
Kurfürstenstraße 31/32 
10785 Berlin-Tiergarten 
 

Tel:  030 - 2 69 75 - 0 
Fax: 030 - 2 69 75 - 100 
 



 
 

Besuchen Sie unsere Website 
www.baerenballons.de 

⇒ Einfarbige Grafik: Druckvorlagen für 1-farbige Grafiken sind nach den gleichen 
                                        Vorrausetzungen zu erstellen. 

 
Es entstehen Bearbeitungskosten, wenn wir : Farben trennen, Umfärben, Blitzer oder Raster 
einziehen. Montieren, Scannen usw. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Ihr Repro TeamIhr Repro TeamIhr Repro TeamIhr Repro Team        

                                                       Bären-Luftballons GmbH 


